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SAMOLEPICi A MONOLITICKA
Sklada se ze specialni polymerni smési a ma lepici vrstvu, ktera dokonale o ‘/ N
pfilne k jakémukoli podkladu. b ‘,%ﬂ
Monoliticka struktura zajisStuje vynikajici odolnost proti poveétrnostnim OPEN JOINT - DURABILITY

vlivim a chemikaliim a zarucuje doc¢asnou ochranu po dobu 10 tydnu.

ODOLNA PROTI POZARU, CHRANIi BUDOVU

Ma reakci na ohen B-s1,d0 a schopnost zpomalit hofeni podle normy
EN 13501-1.
Nizké Sifeni plamene zajisStuje bezpecnost budovy a osob.

SLOZENI

@ hornivrstva: netkana textilie z PP, vysoce stabilni vaci UV zafeni
prostredni vrstva: monoliticka prodysna folie z PU
spodni vrstva: netkana textilie z PP

lepidlo: disperze akrylatu bez rozpoustédel

@©®®

separacni vrstva: predfezana snimatelna plastova félie @
@ )4‘/4

P . MONOLITHIC
KODY A ROZMERY
KOD popis H L A

[ml [ml (m2]

TUVA250 TRASPIR EVO UV ADHESIVE 1,45 50 72,5 16
TUVAS250 TRASPIR EVO UV ADHESIVE STRIPE 0,36 m 0,36 50 18 30

K dispozici na pozadani v ruznych sirkach.

UV STABILNI

Odolnost proti UV zareni je trvala i pfi expozici
na fasadach s otevienymi sparami do Sife 35
mm a pfi odkryti maximalné 30 % plochy pro
fasadni aplikace.
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TECHNICKE PARAMETRY

Vlastnosti
Gramaz
Tloustka
Prenos vodni pary (Sd)®)
Pevnost v tahu MD/CD
Prodlouzeni MD/CD
Odolnost vuci prodéravéni hiebikem MD/CD
Nepropustnost pro vodu
Po umélém zestarnuti®):
- nepropustnost pro vodu pfi 120 °C
- pevnost v tahu MD/CD
- prodlouzeni
Odolnost proti pruchodu vzduchu
Teplotni odolnost
Reakce na oheri
UV stabilita bez kone¢né povrchové tpravyl)

UV stabilita se spoji s Sirkou do 35 mm
a s odkrytim maximalné 30 % povrchu(@

Tepelna vodivost (A)

Mérné teplo

Hustota

Faktor odolnosti proti pare (u)
Skladovaci teplota(®

Teplota aplikace

S rozpoustédly

()Vlastnosti membrany.

norma

EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1928

EN 1297/EN 1928
EN 1297/EN 12311-1
EN 1297/EN 12311-1
EN 12114

EN 13501-1

EN 13859-1/2

hodnota

250 g/m?2

cca. 0,7 mm 28
0,19 m

270/225 N/50 mm

50/70 %

180/220 N 29/3¢
W1

w1

180/145 N/50 mm 11/8

38/31%

< 0,02 m3/(m2-h-50Pa) < 0.001 cfm/ft2 at 50Pa
-30/4120 °C

B-s1,do"

5000 h (12 mésicu)

trvala

0,3 W/(m-K)

1800 J/(kg/K)

cca 415 kg/m3

cca 475

+5/+35 °C

+5/425 °C 41/77 °F
ne

mUdaJe ze zkousek starnuti v laboratori nemohou reprodukovat nepredvidatelné pri¢iny degradace vyrobku ani zohlednit namahani, kterému bude vyrobek béhem své
zivotnosti vystaven. Pro zajisténi integrity doporucujeme omezit dobu vystaveni povétrnostnim vlivim béhem faze vystavby na maximalné 10 tydny. Podle normy
DTU 31.2 P1-2 (Francie) umoznuje 5000hodinové starnuti pusobenim UV zafeni maximalni expozici ve fazi vystavby trvajici 6 mésicu.

(2)Membrana neni vhodna jako konec¢na hydroizolacni vrstva pro stfechy.

(S)Podminky starnuti podle EN 13859-2, priloha C rozsifené na 5000 h (norma 336 h).

M’Sktaduﬁe vyrobek na suchém a krytém misté max. 12 mésicu.

Instalace ve zvlasté vétrnych oblastech a/nebo za nepfiznivych povétrnostnich podminek vyzaduje pouziti mechanickych spojovacich prvklt v mistech prekryti.

W Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

MULTI BAND UV

SPECIALNIi PASKA S VYSOKOU PRILNAVOSTi ODOLNA PROTI UV ZARENI B-s1,d0

KOD B
[mm]
MULTIUV60 60

Viz vyrobek na strané 106

10

VUDD'[ESNA, PROPUSTNA
PRO PARY

Diky monolitickému slozeni a specialnimu le-
pidlu je folie nepropustna pro vodu a vzduch,
ale propustna pro pary. To usnadnuje vysycha-
ni pfipadnych prusaku a chrani konstrukci.
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