
• 分力板旨在创建易于使用的多点锚固系统，并保持工作区域整洁
• 由轻质铝合金制成

扁带 载荷 23kN

产品编码 标准 L 重量 Qr 颜色 件
[m] [g] [kN]

BAND2340 CE - EN 795/B  EN 354 - EN 566 0,4 28 23 1
BAND2360 CE - EN 795/B  EN 354 - EN 566 0,6 45 23 1
BAND2380 CE - EN 795/B  EN 354 - EN 566 0,8 60 23 1
BAND23120 CE - EN 795/B  EN 354 - EN 566 1,2 90 23 1
BAND23180 CE - EN 795/B  EN 354 - EN 566 1,8 135 23 1

产品编码 标准 L 重量 Qr 颜色 件
[m] [g] [kN]

BAND3530

CE - EN 795/B - EN 354ANSI/ASSE Z359.18

0,3 52 35 1
BAND3560 0,6 95 35 1
BAND3580 0,8 130 35 1
BAND35120 1,2 185 35 1
BAND35150 1,5 230 35 1
BAND35180 1,8 270 35 1

产品编码和规格

产品编码和规格

扁带 载荷 35kN

产品编码 标准 材料 锚点数  件
[kN]

RIG3 CE UIAA 130 V1 铝合金 3 36 1
RIG4 CE UIAA 130 V1 铝合金 4 36 1

EAC 版本也有提供

产品编码和规格

分力板
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