RS 32-18

SABELSAGE

e Spannung: 18V

» Nenn-Leerlaufdrehzahl: 0 - 3000 1/min
e Schalldruckpegel db (A): 90

e Schallleistungspegel (LwA) dB(A): 98

« Gewicht: 4,8 kg (inkl. Akku)

ARTIKELNUMMERN UNDO ABMESSUNGEN

ART.-NR. Beschreibung Stk.
Akku-Sabelsage RS 32-18 PURE
MA91F602 L MAYs 1

BB-1

EXO-STABILISATOR BIONICBACK

e Einstellbare Kraftunterstutzung zur perfekten Anpassung an dynami-
sche oder statische Aktivitaten. Die richtige Kraft fur jeden Einsatz

* Ausgewogene Kombination von Steifigkeit und Flexibilitat. BionicBack
von Mafell ist dem anatomischen System der Wirbelsdule nachemp-
funden und kombiniert moderne Technologie und Materialien in ei-
nem einzigartigen Produkt

o B

MAD95262 MADS5268
ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN
ART.-NR. Beschreibung Gewicht  Stk.
[kal
MA095262 Exo-Stabilisator BionicBack BB-1 1,2 1
MA095269 Polster-Wechselset BB-PWS 0,3 1

ELEKTROWERKZEUGEUND MASCHINEN | RS 32-18 | BB-1 | 201
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