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UNIVERZALNI JEDNOSTRANNA LEPICi PASKA
S VYSOKOU PRILNAVOSTI

DIN 4108-7
DIN 4108-11

ol A
UNIVERZALNI{ VYKON ’gﬂ @

DURABILITY HIGH LOW SUITABLE FOR
Vynikajici pocatecni lepivost a skvéla prilnavost i na prasnych, poréznich TESTED ~ ADHESION  TEMPERATURE ALL SURFACES
nebo vlhkych povrsich. V internim testovacim projektu zaméfeném na
prilnavost nejvykonnéjSich pasek rady dosahla paska FLEXI BAND nej-
lepSich vysledku v testech odlepovani na OSB podkladu pfi 90° a 180° v
kategorii akrylatovych pasek.

| ZA NiZKYCH TEPLOT
Spojeni nosiCe a lepidla v akrylové disperzi je navrzeno pro dobrou pfi-
lnavost i v pripadé extrémné nizkych teplot.
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podklad: folie z PE
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lepidlo: akrylova disperze bez rozpoustédel
vyztuz: polyesterova vyztuzna sitovina

lepidlo: akrylova disperze bez rozpoustédel

@®O®®O

separacni vrstva: silikonovy papir

I KODY A ROZMERY

KOD liner B L liner B L

[mm] [mm] [m] fin] fin] [ft]
FLEX160 60 60 25 2.4 2.4 82 10
FLEXI1100 100 100 25 3.9 39 82 6
FLEX15050 50/50 100 25 2.0/2.0 39 82 6
FLEXI7575 75/75 150 25 3.0/3.0 59 82 4

UCINNE
Pfilnavost zaru¢ena v prubéhu ¢asu i na zapra-
Senych, poréznich nebo vlhkych povrsich.
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I TECHNICKE PARAMETRY

Vlastnosti norma hodnota USC units
Tloustka DIN EN 1942 0,32 mm 13 mil
Adhezni sila na OSB pfi 90 ° po 10 min EN 29862 6,5 N/10 mm 3.7 Ibf/in
Adhezni sila na OSB pfi 180 ° po 10 min EN 29862 12 N/10 mm 6.9 lbf/in
Adhezni sila (prumérna) na membrané z PP po 24 hodinach®@ EN 12316-2 30,0 N/50 mm 3.4 bf/in
Adhezni sila ve smyku spoje na membrané z PP po 24 hodinach(@ EN 12317-2 70 N/50 mm 8.0 Ibf/in
Adhezni sila na oceli pri 180 ° ISO EN 29862 > 30 N/25 mm > 6.85 Ibf/in
Pevnost v tahu EN ISO 29864 >50 N/25 mm > 11.42 bf/in
EN 1931 cca45m =
Prenos vodni pary (Sd) 6,27 ng/(m2-24h) -
ASTM E96 (dry cup) 011 US Perm )

Expozice povétrnostnim vlivim > 6 meésicu -
D T :

Tfida pozarni odolnosti u jednoduchého spoje z CLT, spara 2 mm(*) EN 1363-4 > 100 minuty

Teplota aplikace® -18/+40 °C 0/+104 °F
Teplotni odolnost -40/4+80 °C -40/+176 °F
Skladovaci teplota(®) +5/+25 °C +41/+77 °F
Odolnost proti pronikani vody pri 300 Pa na sténé ASTM E331 vyhovujici -
Francouzska klasifikace VOC ISO 16000 A+ =

Emise VOC EN 16516 velmi nizké -

S rozpoustédly = ne =

(IMinimalni pozadovana hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.

@Minimalni pozadovana hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.

(3)Na suchém podkladu a pFi teploté > -13 °C. Je tieba zajistit, aby se na povrchu nevytvarel kondenzat nebo namraza.
(4)Skladujte vyrobek na suchém a krytém misté max. 12 mésicu.
()Podrobné informace a testované konfigurace naleznete v navodu nebo se obratte na technické oddéleni.

i Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10
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TESNOST A IZOLACE PRI POZARU

Zkousky provedeneé v laboratofi CSI podle normy EN 1363-4 umoznily cha-
rakterizovat chovani nékolika spoju z CLT utésnénych vyrobky Rothoblaas

pfi pozaru.
Bavlnény tampon
ODOLNOST (E) > 106 minuty
Trvaly plamen
1ZOLACE () Cas > 106 minuty

Paska FLEXI BAND uspésné prosla zkouskou €asu v projektu zamereném
na testovani trvanlivosti materialu. Po Sesti mésicich vystaveni pasky ven-
kovnimu prostfedi Floridy, které se vyznacuje vysokymi teplotami, vyso-
kou vlhkosti a silnym UV zafenim, prokazala paska vynikajici odolnost
proti povétrnostnim vlivim, pfi¢emz si zachovala pevnost v tahu a pev-

nost spoje. Dalsi informace o testu naleznete na strance 64.

FLEXI BAND
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FIRE STRIPE GRAPHITE
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