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) ] . o DURABILITY HIGH LOW SUITABLE FOR
Kivalo kezdeti tapadas és kivalo tapadasi szilardsag meég poros, porozus vagy TESTED ~ ADHESION ~TEMPERATURE ALL SURFAGES
nedves feluleteken is. A termékcsalad legjobb teljesitményl szalagjainak
tapadasi szilardsagara vonatkozd belsd tesztkampanyban a FLEXI BAND a
legmagasabb értékeket érte el az OSB alatamasztason végzett 90°-os és

180°-0s levalasztasi tesztekben az akrilszalag kategoriaban.

ALACSONY HOMERSEKLETEN IS

A hordozoréteg és az akril diszperzids ragasztod egyuttes alkalmazasa jo
tapadast biztosit rendkivul hideg hdmeérséklet esetén is.

I OSSZETETEL

(1) hordoze: PE-film
ragaszto: oldoszermentes akril diszperzio
halo: poliészter erdsitd halo

ragaszto: oldoszermentes akril diszperzio

elvalasztoréteg: szilikonpapir

@®®®®

I KODOK ES MERETEK

KOD védofolia B L véddéfolia B L

[mm] [mm] [m] fin] fin] [ft]
FLEXI60 60 60 25 2.4 2.4 82 10
FLEXI100 100 100 25 3.9 3.9 82 6
FLEXI5050 50/50 100 25 2.0/2.0 3.9 82 6
FLEXI7575 75/75 150 25 3.0/3.0 59 82 4

NAGY TELJESITMENYU

Garantalt, tartos tapadas poros, porozus vagy
nedves felUleteken is.
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I MUSZAKI ADATOK

Tulajdonsag szabvany érték USC units
Vastagsag DIN EN 1942 0,32 mm 13 mil
Ragasztasi szilardsag OSB-n, 90°-on, 10 perc utan EN 29862 6,5 N/10 mm 3.7 lbf/in
Ragasztasi szilardsag OSB-n, 180°-on, 10 perc utan EN 29862 12 N/10 mm 6.9 lbf/in
Tapadasi szilardsag (atlagos) PP membranon 24h utan(® EN 12316-2 30,0 N/50 mm 3.4 lbf/in
A kotés nyirdszilardsdga PP membranon 24 o6ra elteltével(@ EN 12317-2 70 N/50 mm 8.0 bf/in
Adhéziods erd acélon 180° ISO EN 29862 > 30 N/25 mm > 6.85 bf/in
Szakitoszilardsag EN ISO 29864 >50 N/25 mm > 11.42 Ibf/in
EN 1931 kb. 45 m =
Paraateresztés (Sd) 6,27 ng/(m2-24h) -
ASTM E96 (dry cup) 011 US Perm )
Az id&jarasi tényezdknek kitettség > 6 hdnap -
e L e R T N4 E%0 :
Tlzgatlas és -szigetelés egyszerl CLT illesztésen, 2 mm-es fuga™®) EN 1363-4 > 100 perc
Felviteli hdmérséklet( -18/+40 °C 0/+104 °F
H&mérséklet-ellenallas -40/+80 °C -40/+176 °F
Tarolasi hémérseklet) +5/425 °C +41/+77 °F
Vizallosag 300 Pa-nal a falakon ASTM E331 megfelel -
Francia VOC besorolas ISO 16000 A+ =
VOC-kibocsatas EN 16516 nagyon alacsonyak -
Oldoszerek jelenléte = nem =

(A DTU 31.2 P1-2 (Franciaorszag) szerint eléirt minimalis érték: 15 N/50 mm.

(ADTU 31.2 P1-2 (Franciaorszag) szerint el&irt minimalis érték: 40 N/50 mm.

(3)szaraz hordozon és > -13 °C hémérsékleten Biztositani kell, hogy a fellleten ne legyen paralecsapodas vagy fagy.

(4)A terméket szaraz, fedett helyen tarolja, legfeljebb 12 hénapig.

()Olvassa el a kézikonyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a mUszaki irodaval annak érdekében, hogy megtudja az dsszes részletet és a tesztelt konfiguraciokat.

i Hulladék besorolasa (2014/955/EU): 08 04 10

I ALKALMAZASI TERULETEK

TUZGATLAS ES -SZIGETELES

A CSI laboratériumaban az EN 1363-4 szabvanynak megfeleléen elvég-
zett vizsgalatok lehetdveé tették a Rothoblaas termékekkel tomitett kuld-
féle CLT illesztések tlzzel szembeni viselkedésének jellemzését.
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TARTOSSAG

A FLEXI BAND sikeresen kiallta az id& probajat az anyag-tartdssagi teszte-
lési kampanyban. Hat honapig a floridai kultéri kornyezetnek vald kitettség TARTOSSAG (N
utan, amelyet magas hdmeérséklet, magas paratartalom és erés UV-sugar- ‘,gﬂ
zas jellemez, a szalag kivalo ellenallast mutatott a legkdri hatasokkal szem- kitettseg 6 hénapig  DURABILITY
ben, mikdzben a szakitoszilardsag és szilardsag értéke valtozatlan maradt. TESTED

A teszttel kapcsolatos tovabbi informaciokeért lasd a 64. oldalt.
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